HPROGRESS

LIGHTING

Assembly & Installation Instructions

CAUTION: Read instructions carefully and turn electricity off at main
circuit breaker panel before beginning installation.

WARNING - If any Special Control Devices are used with this Fixture, Follow the Instructions Carefully to assure full compliance with N.E.C.
requirements. If there are any questions, contact a Qualified Electrical Contractor.

WARNING - This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects and /or other reproductive harm.
Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning, or otherwise touching this product.
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1. Install the J-BOLTS 4" above the GRADE. Install the
POWER FEED CONDUIT 1" TO 1 1/8" above the GRADE.
Use the DIAGRAM or TEMPLATE for J-BOLT positioning.

2. Remove the TRUNK from the BASE by loosening the
LARGE MACHINE SCREWS. Set the BASE down over
the SUPPLY WIRES and J-BOLTS. Secure in place with
WASHERS and HEXNUTS. Fasten the TRUNK back onto
the BASE. Secure with the LAREG MACHINE SCREWS.

3. Pull the SUPPLY WIRES out from the top of the TRUNK.
Open the DOOR by loosening the SMALL MACHINE SCREW
to gain access to the SUPPLY WIRES.

4. Remove the SMALL MACHINE SCREWS from the top

of the TRUNK. Slip the POLE into the TRUNK. Loosen the
SET SCREW of the COLLAR so that the way. Secure the
POLE into the TRUNK with the SMALL MACHENE SCREWS.
Slide the COLLAR back down and tighten the SET SCREW.

5. Pull the SUPPLY WIRES up through the POLE.
Allow 6" EXTRA beyond the top of the POST. Connect
the SUPPLY WIRES to the FIXTURE WIRES.

(SEE INSTRUCTIONS FURNISHED WITH FIXTURE)

6. After installing the FIXTURE, run the SUPPLY CABLE to
the POWER SOURCE and connect it according to the
NATIONAL ELECTRICAL CODE and U. L. requirements.
Allow slack. DO NOT PULL SUPPLY CORD TAUT.
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When installin an HID lantern onto this post use jumper wires (groung, white, black) and an additional jack chain. Suspend the

the ballast(s) from the lantern(s) into the base of the post. Use the door for easy access.
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HID POST HOLDER
HICKEY —
(from LANTERN) :
6" JACK CHAIN
FIXTURE WIRES _
(from LANTERN) / (not furnished)

7" JUMPER WIRES
(not furnished)

BALLAST, HICKEY, JACK CHAIN
DOOR WAY ' '
(per LANTERN - up to 3)
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Instrucciones de ensamblaje e instalacion

PRECAUCION: Lea cuidadosamente las instrucciones y desconecte la electricidad

del cortacircuitos principal antes de iniciar la instalacion.

ADVERTENCIA - Si usa algun dispositivo especial de con este aparato de luz, siga las instrucciones cuidadosamente para asegurar la completa conformidad con los
requisitos de N.E.C. Si existe alguna duda, contacte un electricista calificado.
ADVERTENCIA - Este producto contiene substancias quimicas que segun el Estado de California causa cancer, defectos de nacimiento y (o) dafio al sistema
reproductor. Lavarse bien las manos después de instalar, manipular, limpiar o tocar de manera alguna este producto.
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1. Coloque los pernos "J" de manera que sobresalgan 4" del
cieloraso. Instale el conducto de alimentacién de energia
entre 1"y 1/18" del cieloraso . Use el diagrama o la plantilla
para colocar los pernos "J."

2. Quite la columna de la base aflojando los tornillos
grandes. Apoye la base sobre los cables de suministro y los
pernos "J." Asegurela en la posiciéon adecuada con las
arandelas y las tuercas hexagonales. Sujete la columna en
la base usando los tornillos grandes.

3. Tire hacia afuera los cables de suministro en la parte
superior de la columna. Abra la puerta aflojando el tornillo
pequefio para acceder a los cables de suministro.

4. Retire los tornillos pequefos de la parte superior de la
columna. Deslice la vara en la columna. Afloje el tornillo de
presion del aro de modo que el aro pueda deslizarse hacia
arriba y quede separado. Asegure la vara en la columna con
los tornillos pequefios. Coloque nuevamente el aro en su
lugar y enrosque el tornillo de presion.

5. Pase los cables de suministro por la vara. Permita que
sobresalgan 6" del cable en la parte superior de la vara.
Conecte los cables de suministro con los cables del aparato
de luz. (VER INSTRUCCIONES ADJUNTAS).

6. Después de instalar el aparato de luz, dirija el cable de
suministro a la fuente de alimentacion y efectue la conexion
segun las normas del codigo eléctrico nacional y de los
requisitos UL. El cable debe permanecer fijo. NINGUNA
TENSION DEBE SER EJERCIDA EN EL CABLE DE
SUMINISTRO.

alimentacion de energia

Circulode 6 5/16"
conectando los pernos
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Al instalar un farol HID en esta columna, utilice los cables de empalme (puesta a tierra, blanco, negro) y una cadena de montaje
suplementaria. Cuelgue el (los) arranque(s) del (los) farol(es) dentro de la base de la columna. Utilice la puerta para acceder
facilmente.
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HID anuncie a poseedor
Casquillo conectador /
(del farol) i
Cables del aparato de | Cadena de empalme de &
uz .
no provistos
(del farol) .~ (mop )

cables de arranque de 7'
(no provistos)

Apertura Arrancador, casquillo conectador, cadena de
montaje (maximo 3 por farol)

Cables de suministro

Base =
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Instructions d'Assemblage et Installation

MISE EN GARDE: Lise les instructions avec soin et couper le courant au
disjoncteur central avant de commencer l'installation.

AVERTISSEMENT - S'il y a d'autres mécanismes régulateurs qui s'emploient avec ce dispositif, suivre soigneusement les instructions pour satisfaire aux exigences
N.E.C. Si vous avez des questions, consulter un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT - Ce produit contient des composants chimiques qui selon L'état de Californie provoquent un cancer, des infirmités de naissance et (ou) du mal au
systeme reproductif. Il faut laver les mains soigneusement aprés avoir installé, manipulé, nettoyé, ou autrement touché ce produit.

; 1. Visser les boulons en « J » a une distance de 4" du ras du
plafond. Installer le tube d'alimentation a une distance de 1"
a 11/8" du ras du plafond. Utiliser le diagramme ou gabarit

Cables d'alimentation —=

" Dépasse avec

ﬁ pour mettre en position le boulon.
Vis de pression
(007688) ST 2. Retirer la colonne de la base en desserrant les longues
I g€ vis. Placer la colonne sur les cables d'alimentation et les

boulons en « J ». Serrer en place a I'aide des rondelles et
des écrous hexagonaux. Fixer la colonne a la base a l'aide
\ des longues vis.

Bague
RN

3. Tirer les cables d'alimentation du dessus de la colonne.
Ouvrir la porte en desserrant la petite vis afin de faciliter

Eﬁ Petite vis I'accés aux cables d'alimentation.
(007689)

4. Retirer les petites vis du dessus de la colonne. Insérer la

tige dans la colonne. Desserrer la vis de pression de la
Porte bague de maniére que la bague puisse glisser vers le haut et
) libre d'obstruction. Serrer la tige dans la colonne & l'aide des
Colonne Longue vis petites vis. Faites glisser la bague vers le bas et serrer la vis
(0076900) de pression.

Rondelle — |- e 5. Tirer les cébles d'alimentation par la tige en sorte que les
*(010616) Nk EL}W/ *Ec(:(r)%igg;()agonal cables dépassent le dessus de la tige avec 6 " de long.
Base \L—H'ﬂ ol [¢ | Relier les cables d'alimentation aux cables du dispositif
z } ~_— Boulon "J" d'éclairage. (Voir les instructions fournies avec le dispositif
I \ L+ (011791) d'éclairage).
] % E)? g, 1" 4 1-1/8" o
4 VF 6. Aprés avoir installé le dispositif d'éclairage, brancher le
N cable d'alimentation a I'électricité selon les exigences du

R f Code National de I'Electricité ainsi que celles de UL.

, o A

I e !

Ras du G EJ/ L. u k/\/ Permettre du mou au céble. Ne pas tordre le cable
plafond I < % —Tube d'alimentation

d'alimentation.

(non fourni)

Diagramme
(gabarit 146320)

120° (3)

Boulon "J" Cercle de 65/16"

unissant les boulons

|
Contourde -\
la base

N
.

* Piéces fournies dans le sac
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Lors d'installer une lanterne HID sur cette colonne, utiliser des cables de démarrage (mise a terre, blanc, noir) et une chaine
monte-charge supplémentaire. Suspendre le(s) ballast(s) de la lanterne vers la base a l'intérieur de la colonne. Utiliser la porte

pour y gagner acces.
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HID poster le support
Raccord fileté /
(de la lanterne)

Cables du dispositif d'éclairage

/ Chaine monte-charge (non fournie) de 6 '
(de la lanterne)

Cables de démarrage de 7'
(non fournis)

Ouverture Balla§t, raccord fileté, chaine monte-charge
(maximum 3 pour lantern)
Cables d'alimentation
Base i
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